N Cesky metrologicky institut

Certifikat o schvaleni typu méridla
& 0111-CS-C013-16

Doplnék €. 1
Cesky metrologicky institut podle zékona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist
vydava tento doplné€k pro:

silni¢ni rychlomér
typ LaserCam 4

pfi dodrzeni technickych udaji a podminek, uvedenych v ptiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvaleni typu: TCM 162/ 16 - 5389

Zadatel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o0.
Pod vistiovkou 1661/37
140 00 Praha 4
Ceska republika
IC: 25680595

Vyrobce: Kustom Signals, Inc.
USA

Platnost do: 30. ¢ervna 2026

Na zéklad¢ vysledku technického posouzeni métidla se stavajici certifikat o schvéleni typu rozsifuje o:

o novy firmware
dle specifikace v priloze

Pouceni o odvolani

Proti tomuto certifikatu 1ze do 15 dni od jeho doruéeni podat u Ceského metrologického institutu odvolani
k Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Popis méridla

Zakladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky piezkouSeni doplnéné o
popisy nakresy a schémata, uréeni mist pro umisténi ufednich znacek jsou dany v protokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soucasti tohoto certifikatu a ktery ma celkem 2 strany.

RNDr. Pavel Klenovsky
Bro, 26. ¢ervna 2018 generalni fedite]l CMI
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Protokol o technické zkousce

Predmét dopliiku

Bylo provedeno posouzeni nového firmware €islo 3.077. Tento novy firmware nem4 vliv na schvaleny
zpusob méfeni a nijak neovliviiuje metrologické vlastnosti rychloméru LaserCam 4.

Protokol o technické zkousce se dopliluje takto:

Nova verze firmware ma ¢islo 3.077 a kontrolni soucet 60DF398F.

Ostatni udaje zistavaji beze zmény.
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Certifikat o schvaleni typu méridla

¢. 0111-CS-C013-16
Cesky metrologicky institut podle zakona o metrologii €. 505/1990 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisu
schvaluje
silni¢ni rychlomér
typ LaserCam 4

pti dodrzeni technickych udaji a podminek, uvedenych v ptiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvéleni typu: TCM 162/16 - 5389

Zadate: SWARCO TRAFFIC CZs. r. 0., CR
Pod ViSnovkou 1661
140 00 Praha 4
Ceska Republika
IC: 25680595

Vyrobce: Kustom Signals, Inc.
USA

Platnost do: 30. ¢ervna 2026

Pouéeni o odvolani

Proti tomuto certifikatu 1ze do 15 dnii od jeho dorugeni podat u Ceského metrologického institutu
odvolani k Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Popis méridla

Zékladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky pfezkouseni doplnéné o
popisy nakresy a schémata, ur€eni mist pro umisténi Gfednich znaéek jsou dany v protokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soucasti tohoto certifikatu a ma celkem 9 strany.

V&

RNDr. Pavel Klenovsky

Brno, 1. &ervence 2016 generalni feditel CMI
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Protokol o technické zkousSce

1. Popis méridla

Silniéni rychlomér typu LaserCam 4 je uren ke kontrole dodrzovani povolené rychlosti v silni¢nim
provozu. PouZivd se pro staciondrni méfeni a dokumentaci piekroCeni nejvyssi povolené rychlosti
projizdéjicich vozidel jak na piijezdu, tak na odjezdu.

Rychlomér LaserCam 4 se sklada z laserového rychloméru s digitalni kamerou k pofizovani zaznamu
dopravni situace. Rychlomér je mozné doplnit o stativ nebo o infraervené osvétleni.

Meéfeni je provadeéno tak, Ze rychlomeér vysle z laserového vysilace impulz infraerveného zafeni na
méfené vozidlo, od kterého se tento impulz odrazi zpét k rychloméru a dopadne na fotodetektor
rychloméru. Vzdalenost mezi méfenym vozidlem a rychlomérem se vypocita ze zméfeného asu od
vyslani do pfijeti impulzu a ze znamé rychlosti Sifeni elektromagnetického vInéni ve vzduchu.
Rychlomér vysila impulzy s opakovaci frekvenci 200 Hz. Z ¢asové zmény vzdalenosti vozidla béhem
doby meéfeni (typicky 0,3 s) je ur€ena rychlost vozidla. Aby bylo zaru€eno, ze namétena rychlost bude

spravnd, je rychlomér vybaven algoritmy pro automatickou kontrolu méfeni.

MEéfit je mozno pfi drzeni rychloméru v ruce nebo na stativu nebo méfit z kabiny stojiciho vozidla. P¥i
méfeni operator namifi pomoci prithledového displeje se zamérnym kfiZzem na vozidlo tak, aby tento
kiiz lezel na vozidle, a zmackne spoust. Pii prekroeni pfedem nastavené mezni rychlosti se
automaticky pofidi digitalni zaznam, ktery je ulozen do paméti rychloméru. Dokumentaéni jednotka
rychloméru pofizuje bud’ video nebo jednotlivé snimky. Soucasti zdiznamu je méfené vozidlo a dopravni
situace v misté mereni, GPS soufadnice mista méfeni, limit rychlosti, naméfena rychlost, smér jizdy
vozidla, misto dopadu laserového svazku oznacené zamérnym kiizem (ktery musi na snimku vZdy leZet
na vozidle), datum a ¢as méfeni a islo zaznamu. Zaznam je digitalné chranén tak, aby nebyla ohroZena
jeho autenticita a integrita.

Vysledky méfeni nesmi byt korigovany na skute¢ny méfici Ghel.

Silni¢ni rychlomér 1ze vyuZit i k obrazovému zaznamu piestupki, které se netykaji méfeni rychlosti,
jako naptiklad nespravné parkovani, jizda pfes plnou ¢aru apod.

Potizené digitalni zdznamy lze pro dalSi zpracovani pfenést bud’ pfimo na sparovanou tiskarnu nebo
pomoci rozhrani USB, Wi-Fi nebo Bluetooth do pocitace, kde je nainstalovan pislusny software.

rvr

Obsluha se pii méfeni musi fidit pokyny v uZivatelském manualu.

2. Zakladni charakteristiky

Rozsah méfené rychlosti 16 km/h az 250 km/h
Rozliseni zobrazeni rychlosti +1 km/h

Smér méteni rychlosti na piijezdu i odjezdu vozidla
Rozsah vzdalenosti méfeni rychlosti 20 az 600 m

Vzdalenost pro méfeni s obrazovou dokumentaci az 200 m
a Citelnou RZ

Vzdalenost pro méfeni s obrazovou dokumentaci az 500 m
bez Citelné RZ

Maximalni chyby méteni rychlosti

Do 100 km/h +3 km/h

Nad 100 km/h £3 %

Jmenovity méfici uhel 0° ;Q\‘/o’“"-"c\’v,
= 8]
2 \&y7

Rozsah skladovacich teplot -30 °C az+70 °C N
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Rozsah provoznich teplot -10 °C az +60 °C

Vlnova délka laseru 904 nm

Klasifikace laseru tiida 1

Sitka svazku <3 mrad vertikalné; <1 mrad horizontalné
Napajeci napéti 3,7V DC

Verze firmware 3.062

Kontrolni soucet firmware 7FB813C5

Verze laser firmware 4.00.16.LC

Kontrolni soudet senzoru 164B7D

Uzivatelsky manual 006-1070-00 Rev 5

3. Informace zobrazené na zéiznamu dopravni situace

e misto méfeni (GPS souradnice)

e datum a ¢as mé&feni

e (Cislo snimku

e vzdalenost méfeného vozidla [m]

e nejvyssi povolena rychlost v misté méfeni [km/h]

e nastaveny limit rychlosti [km/h]

e smér pohybu mé&feného vozidla je na odjezdu vyjadfen znaménkem ,,-,, u hodnoty rychlosti
o zméfena rychlost [km/h]

doplitkové udaje
e (Cislo uZivatele (obsluhy)
e sériové Cislo méfidla
e prumér laserového svazku na méfeném vozidle [cm]
e rezim kamery
e pocet zjisténych satelitt GPS

4. Udaje na mé¥idle

Rychlomér typu LaserCam 4 musi byt oznaen $titkem s témito 0daji:
e  Vyrobce: Kustom Signals, Inc.

e Oznaceni typu: LaserCam 4
e Vyrobni &islo:
e Znacka schvaleni typu: TCM 162/16 - 5389
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5. Posouzeni

Posouzeni a technické zkousky byly provedeny v souladu s Opatienim obecné povahy ¢. 0111-OOP-
C005-09 ,Silni¢ni rychloméry pouzivané pfi kontrole dodrzovani pravidel silni€niho provozu®,
vydaném Ceskym metrologickym institutem v roce 2010.
Pfi zkouskach bylo zjisténo, Ze rychlomér typu LaserCam 4 spliluje pozadavky pfislusnych piedpist a je
vhodny pro méfeni rychlosti vozidel pfi kontrole dodrzovani pravidel silni¢niho provozu.
Technicka dokumentace pouzita pro posouzeni rychloméru:

e Navod k obsluze k LaserCam 4 €. 006-1070-00 Rev 5

e Zulassungszertifikat CH-P-16220-00 Digital Video Laser Geschwindigkeitsmesssystem Kustom

LaserCam 4, vydal METAS Svycarsko 3. 6. 2016
e Protokol & 8012-PT-95020-16 o zkousce v terénu, vydal CMI 28. 6. 2016

6. Ovéreni
Mgéiidlo se ovéfuje podle metrologického predpisu CMI &. 812-MP-C213 ,Metodicky postup pti
ovétovani laserovych rychloméri“. Po uspésné vykonanych metrologickych zkouskach se vystavi

ovétrovaci list a na méfidle se umisti 4 Ufedni zna¢ky na mista zobrazena na obrazcich €. 3 aZ 7 a jeden
overovaci §titek podle obrazku €. 2.

7. Doba platnosti ovéreni

Doba platnosti ovéteni je stanovena vyhlaskou Ministerstva primyslu a obchodu.
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zamerovac

¢ocka fotodetektoru

docka laserového vysilace

kamera

spoust’

Obr. 1 Rychlomér typu LaserCam 4

Obr. 2 Umisténi ovéfovaciho §titku

AN

Aogiok,
i Y

FUSRY 4y
P

2y

>

P

e



TCM 162/16 - 5389 6/9

Obr. 3 Umisténi tfednich znaéek — pohled zezadu

Obr. 4 Umisténi Gfednich znadek — pohled zprava
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Obr. 5 Umisténi ufednich znadek — pohled zepfedu

Obr. 6 Umisténi Ofednich znacek — pohled shora
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Obr. 7 Umisténi ufednich znacek — pohled zepiedu

09:49:14 S/N: LEO430 Rec: 000132 User:111111
28.06.2016 PM D2 N50'00.3500 E014'23.9420 *10
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Obr. 8 Priklad snimku pii méfeni rychlosti na pfijezdu
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09:06:54 S/N: LEO430 Rec: 000048 User:111111
28.06.2016 PA D2 N50'00.3385 E014'23.9387 *09
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Obr. 9 Priklad snimku pfi méfeni rychlosti na odjezdu
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