MI (vjesk)'f metrologicky institut

Certifikat o schvaleni typu méridla
& 0111-CS-C053-19

Revize 2
Cesky metrologicky institut podle zikona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist

schvaluje

mobilni usekovy rychlomér
typ RAM-CAM

pii dodrzeni technickych idaji a podminek, uvedenych v pfiloze tohoto certifikatu.
Tato revize nahrazuje v plném znéni vSechny piedchozi verze tohoto schvaleni:

Znacka schvaleni typu: TCM 162/19 - 5695

Zadatel: RAMET s.r.o.
Letecka 1110
686 04 Kunovice
Cesk4 republika
IC: 44018746

Vyrobce: RAMET s.r.o.
Ceska republika

Platnost do: 9. prosince 2029

Pouceni o odvolani
Proti tomuto certifikatu 1ze do 15 dni od jeho doruéeni podat u Ceského metrologického institutu odvolani k
Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.

Popis méridla

Zékladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky pfezkouseni doplnéné o popisy
nékresy a schémata, uréeni mist pro umisténi ufednich znacek jsou dany v protokolu o technické zkousce, ktery
je nedilnou sougasti tohoto certifikatu. Certifikat ma celkem 5 stran.

Ing. FrantiSek Stan€k, PhD.
Brno, 22. prosince 2022 odborny feditel pro legalni metrologii
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Protokol o technické zkousce

1 Popis méridla

Méfidlo pracuje na principu Gsekového méfeni primérné rychlosti méficiho vozidla a porovnani této rychlosti
s rychlosti vozidla sledovaného. Béhem mé&feni vznika souc¢asné dikazni obrazovy material. Pokud jsou splnény
podminky méfeni, 1ze na ziskanych obrazovych materidlech prokazat, Ze sledované vozidlo jelo stejnou nebo
vyssi rychlosti nez méfici vozidlo a vznika tak zdznam o prestupku.

Porovnani rychlosti méficiho a sledovaného vozidla spogiva v porovnani pixelové velikosti sledovaného vozidla
pii zah4jeni a ukon¢eni méfeni na ziskanych obrazovych zaznamech. Pixelova velikost sledovaného vozidla se
zvétsujici se vzdalenosti od mé&ficiho vozidla zmensuje. Pokud jelo méfici vozidlo rychlosti vyssi, nez je
nejvyssi dovolend rychlost, pro potizeni zaznamu byla pouZita pfedni kamera a sledované vozidlo se na
zaznamu vzdalilo od méficiho vozidla, byl prokazan piestupek prekroceni nejvyssi dovolené rychlosti. Pokud
jelo méfici vozidlo rychlosti vy$si, nez je nejvyssi dovolena rychlost, pro pofizeni zdznamu byla pouZita zadni
kamera a sledované vozidlo se na zaznamu pfiblizilo k mé&ficimu vozidlu, byl prokazéan ptestupek piekroceni
nejvyssi dovolené rychlosti.

Rychlomér RAM-CAM je svou konstrukci uren vyhradné k pouZiti ve vozidlech. Sklada se z fidiciho pocitace
(Obr. 1), ptedni a zadni kamery, GPS modulu, pevného nebo prenosného (komunikuje pres Wi-Fi) displeje a
ovladaciho panelu.

Ridici pogitad zpracovava data z externich vstupii, poskytuje rozhrani ovladacim prvkim a uklada vysledky
méfeni a videozaznamy do interni paméti. Tyto ulozené vysledky se pak posléze exportuji na USB flash disk
pro dali zpracovani.

uFedni znacka hlavni Gfedni znacka Ufedni znacka

Obr. 1 Ridici potita¢ s vyznaenymi misty pro ufedni znacky
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Displeje slouZi k ovladani rychloméru a k zobrazovéni vysledk méfeni a ulozenych videozaznami.

Rychlomér pofizuje automaticky videozdznam b&¢hem méfeni rychlosti. Prvni a posledni snimky pofizené
béhem tsekového méteni slouzi jako piestupkovy dokument (Obr. 2).

MID : 2652 RZ: -

Datum: 19/10/2022 Start méreni: 14:06:21
Rychlost [km/h]: 140 Limit [km/h]: 80

Délka Useku [m]: 100.00 Doba méreni: 00:02.563
Konst. tacho: 3570 Kamera: FRONT
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Obr. 2 Prestupkovy dokument zobrazeny v prohliZe¢i rychloméru

19/10/2022 14:06:24 front RAM-CAM 2.4 1 49°13'29.6" N
86261 zoom. 3x 18/0004 17°31'49.0" E

e

L:80/83 k
D:100.00 m : %/;h
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Obr. 3 ZvétSeny snimek z konce méteni

Udaje na snimku:
1. datum a cCas
2. poradové ¢islo snimku
3. kamera (front-pfedni nebo rear-zadni)
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4. zvétSeni

5. nazev a verze rychloméru

6. vyrobni ¢islo rychloméru

7. soufadnice GPS

8. (Cislo méfeni

9. uzivatelské jméno

10. ¢as zaCatku méfeni

11. délka useku

12. vlastni rychlost méficiho vozidla
13. doba méfeni

14. limitni rychlost v misté méfeni (je-li nastavena)

2 Princip méreni rychlosti
Primérna rychlost méficiho vozidla s rychlomérem RAM-CAM v, se vypocita vztahem
vp=As/4t, [km/h],

kde 4s [km] je délka méfeného tiseku a At [ h] je doba, za kterou vozidlo danou drahu urazi. Elektronika
automobilu pfi nenulové rychlosti vozidla generuje pulzy tacho s frekvenci f, pfimo umérnou vlastni rychlosti
vozidla v. Poget pulzii tacho generovanych za jednotku ujeté drahy je dan kalibraéni konstantou k [pulzy/km].

Kalibra¢ni konstanta & je individualni a jeji hodnota zaleZi na vyrobci a stavu vozidla. Dréha 4s, kterou vozidlo
urazi, vypocitaime na zékladé sumy pulzi tacho ZP nadétenych za &as At a pfepoctem pomoci kalibratni
konstanty & podle vztahu

As=ZP/k, [km].

3 Software

Software rychloméru RAM-CAM spliiuje poZzadavky dokumentu WELMEC 7.2. Software a naméfena data jsou
chranény proti zamé&mé i nechténé manipulaci. NeporuSenost a ptivodnost softwaru je pfi startu rychloméru
nebo pozdéji na vyzadani kontrolovana.

Legalng relevantni &ast softwaru je tvofena knihovnami ramcam_crypto, ramcam_journal, ramcam_dero a
firmwarem DSRM. Kontrolni souéty knihoven jsou generovany algoritmem SHA256 a firmware DSRM je
chranén CRC kontrolnim souctem.

Cislo verze kompletniho softwaru rychloméru je 2.4.x, kde x je &islo pro zmény legaln& nerelevantniho
softwaru.

Knihovna Verze Kontrolni soucet

ramcam_crypto 1.4.0 f6b18593376285166433cf0aa066171{0e8a89f67b52090fe7cd089478€0563d

ramcam journal | 1.4.0 3282clef2ba3edfal aaff982cf5652ac4013555e1792£6c71504c477754229¢

ramcam dero 1.4.0 4¢cbcal390555b37904631d5151¢76¢230a8baa5d9f1f01907569a10171976793

DSRM firmware | 2.2.0 8752

Rychlomér je chranén systémem uZivatelskych prav.

Zéaznamy z méfeni jsou uloZeny v lokalnim uloZisti. Pro zaji$téni autenticity a integrity jsou zdznamy Sifrovany
pomoci algoritmii RSA/AES a zabezpe&eny kontrolnim souétem pomoci algoritmu SHA256. Pied zobrazenim
zaznamu je provedena kontrola kontrolnich souéti. Z lokalniho wloZisté jsou pfenaseny pomoci USB flash disku
k dal§imu zpracovani.

Nastaveni legalné relevantnich parametrti je mozné az po prepnuti hardwarového piepinace chranéného tfedni
znackou.
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4 Zakladni metrologické a technické tidaje

Rozsah méfeni rychlosti
e specifikovany vyrobcem
e specifikovany pravnim piedpisem* (10 2z 250) km/h

(10 a2 299) km/h

Maximalni povolena chyba pfi rychlostech do 100 km/h +3 km/h

Maximalni povolend chyba pfi rychlostech nad 100 km/h +3 %

Rozsah skladovacich teplot (-30 az +70) °C

Rozsah provoznich teplot (-20 az +60) °C

Rozsah napéjeciho napéti (10,0 az 16,0) V DC
Rozliseni snimki az 1920 x 1080 px
Rozsah kalibra¢ni konstanty (1000 az 99999) pulzi’km
Verze software 2.4.x**

Néavod k obsluze verze 1.5.x**

*Opatreni obecné povahy ¢ 0111-OOP-C005-09, které stanovuje metrologické a technické pozZadavky na
silnicni rychloméry pouZivané pri kontrole dodrZovani pravidel silnicniho provozu, metody jejich zkouSeni pri
schvalovani typu a pri ovérovadni

**x slouzi k oznaceni zmén v legdlné nerelevantni casti software a navodu k obsluze.
5 Udaje na méridle

Hlavni sou¢asti rychloméru RAM-CAM musi byt oznaCeny typovymi $titky s témito udaji:

e typ

e vyrobni ¢islo a rok vyroby
e vyrobce

e znacka schvaleni typu

6 Technické a metrologické zkouSky

Posouzeni, metrologické zkousky a zkousky vlivu okoli byly provedeny podle Opatieni obecné povahy CMI &.
0111-O0P-C005-09 ,,Opatieni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na
stanovena méfidla, véetné metod jejich zkouseni pti schvalovani typu a ovéfovani stanovenych métidel: Silni¢ni
rychloméry pouzivané pii kontrole dodrzovani pravidel silni¢niho provozu®

Vysledky vsech predepsanych zkousek prokazaly, Ze rychlomér typu RAM-CAM je schopen plnit funkci
silni¢niho rychloméru, spliiuje pozadavky pfislusnych pfedpisii a je vhodny pro méfeni rychlosti vozidel pii
kontrole dodrZovani pravidel silni¢niho provozu.

7 Ovérovani
MéfFidlo se ovétuje v souladu s pozadavky uvedenymi v opatieni obecné povahy ¢. 0111-O0OP-C005-09.

Po uspésné vykonanych metrologickych zkouskach se na métidle umisti ufedni znacky v mistech, ktera jsou
vyznacena na Obr. 1.

8 Doba platnosti ovéfeni

Doba platnosti ovéfeni je stanovena vyhlaskou Ministerstva primyslu a obchodu.
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Cesky metrologicky institut podle zakona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve zn&ni pozdg&jsich predpisii

schvaluje

mobilni dsekovy rychlomér
typ RAM-CAM

pfi dodrzeni technickych udaji a podminek, uvedenych v piiloze tohoto certifikatu.
Tato revize nahrazuje v plném znéni v§echny predchozi verze tohoto schvaleni:

Znacka schvaleni typu: TCM 162/19 - 5695

Zadatel: RAMET s.r.o.
Letecka 1110
686 04 Kunovice
Ceska republika
IC: 44018746

Vyrobce: RAMET s.r.o.
Ceska republika

Platnost do: 9. prosince 2029

Pouceni o odvolani 5
Proti tomuto certifikatu Ize do 15 dnii od jeho doru€eni podat u Ceského metrologického institutu odvolani k
Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Popis méridla

Zékladni charakteristiky, schvalené podminky, specidlni podminky, vysledky ptfezkouseni doplnéné o popisy
nakresy a schémata, ureni mist pro umisténi ufednich znadek jsou dany v protokolu o technické zkousce, ktery
Jje nedilnou soudasti tohoto certifikatu. Certifikat ma celkem 5 stran.

143

r. Pavel Klenovsky
Brno, 28. srpna 2020 . generalni fedite]l CMI
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Protokol o technické zkousce

1 Popis méridla

Meéfidlo pracuje na principu usekového méfeni primérné rychlosti méficiho vozidla a porovnani této rychlosti
s rychlosti vozidla sledovaného. Béhem méfeni vznika soucasné diikazni obrazovy material. Pokud jsou splnény
podminky méfeni, Ize na ziskanych obrazovych materidlech prokazat, Ze sledované vozidlo jelo stejnou nebo
vys$si rychlosti nez méfici vozidlo a vznika tak zdznam o piestupku.

Porovnani rychlosti méficiho a sledovaného vozidla spo€iva v porovnani pixelové velikosti sledovaného vozidla
pti zahajeni a ukonfeni méteni na ziskanych obrazovych zdznamech. Pixelova velikost sledovaného vozidla se
zvétSujici se vzdélenosti od méficiho vozidla zmenSuje. Pokud jelo méfici vozidlo rychlosti vyssi, nez je
nejvyssi dovolené rychlost, prc pofizeni zdznamu byla pouzita pfedni kamera a sledované vozidle se na
zaznamu vzdalilo od méficiho vozidla, byl prokdzan prestupek piekroceni nejvyssi dovolené rychlosti. Pokud
jelo méfici vozidlo rychlosti vyssi, nez je nejvyssi dovolena rychlost, pro pofizeni zdznamu byla pouzita zadni
kamera a sledované vozidlo se na zdznamu pfiblizilo k méficimu vozidlu, byl prokazan prestupek piekroceni

nejvyssi dovolené rychlosti.
Rychlomér RAM-CAM je svou konstrukei uréen vyhradné k pouZiti ve vozidlech. Sklada se z tidiciho pocitace

(Obr. 1), ptedni a zadni kamery, GPS modulu, pevného nebo prenosného (komunikuje pies Wi-Fi) displeje a
ovladaciho panelu.

Ridici pogitad zpracovava data z externich vstupii, poskytuje rozhrani ovlddacim prvkim a uklada vysledky
méfeni a videozdznamy do interni paméti. Tyto uloZené vysledky se pak posléze exportuji na USB flash disk
pro dalsi zpracovani.

Ufedni znacka hlavni GFedni znaéka UFedni znacka

o

\\'Lg///

Obr. 1 Ridici pogitad s vyznagenymi misty pro tfedni zna&ky
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Displeje slouZzi k ovladani rychloméru a k zobrazovani vysledkii méteni a ulozenych videozdznamii.

Rychlomér pofizuje automaticky videozaznam b&hem méfeni rychlosti. Prvni a posledni snimky potizené
b&hem usekového méfeni slouzi jako prestupkovy dokument (Obr. 2).

MID : 74

Datum: 06/02/2019 Start méreni: 13:13:19
Rychlost [km/h]: 56 Limit [km/h]: 50

Délka Useku [m]: 100.00 Doba méreni: 00:06.384
Konst. tacho: 3600 ! FRONT
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Obr. 3 ZvétSeny snimek z konce méfeni
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Udaje na snimku:
1. datum a ¢as
poradové ¢islo snimku
3. kamera (front-pfedni nebo rear-zadni)
4. zveétSeni
5. nazev a verze rychloméru
6. vyrobni ¢islo rychloméru
7. souradnice GPS
8. ¢islo méfeni
9. uZivatelské jméno
10. ¢as zaCatku méreni
11. délka useku
12. vlastni rychlost méficiho vozidla
13. doba méteni
14. limitni rychlost v misté méfeni (je-li nastavena)

2 Princip méreni rychlosti
Primérna rychlost méficiho vozidla s rychlomérem RAM-CAM v, se vypocita vztahem
vp=As/At, [km/h],

kde As [km] je délka méfeného useku a Az [ h] je doba, za kterou vozidlo danou drahu urazi. Elektronika
automobilu pii nenulové rychlosti vozidla generuje pulzy tacho s frekvenci f, pfimo umérnou vlastni rychlosti
vozidla v. Poget pulzi tacho generovanych za jednotku ujeté drahy je dan kalibra¢ni konstantou & [pulzy/km].

Kalibra¢ni konstanta & je individualni a jeji hodnota zalezi na vyrobci a stavu vozidla. Draha 4s, kterou vozidlo
urazi, vypoditame na zakladé¢ sumy pulzi tacho XZP nactenych za Cas At a piepoCtem pomoci kalibraini
konstanty & podle vztahu

As=XP/k, [km].

3 Software

Software rychlomé&ru RAM-CAM spliiuje pozadavky dokumentu WELMEC 7.2. Software a naméfena data jsou
chranény proti zamérné i nechténé manipulaci. Neporusenost a ptivodnost softwaru je pii startu rychloméru
nebo pozdéji na vyzadani kontrolovéna.

Legalng relevantni &ast softwaru je tvorfena knihovnami ramcam_crypto, ramcam_journal, ramcam_dero a
firmwarem DSRM. Kontrolni soucty knihoven jsou generovany algoritmem SHA256 a firmware DSRM je
chranén CRC kontrolnim souctem.

Cislo verze kompletniho softwaru rychloméru je 2.3.x, kde x je &islo pro zmény legalné nerelevantniho
softwaru.

Knihovna Verze Kontrolni soucet

ramcam_crypto 1.3.0 521f4bb3d3adffel 30eaedad3c57ee55ee7e40d890da275f3093892024ad1 5ff

ramcam_journal | 1.3.0 8cd58388ffd53be050f50becc22ac1bbe08d2ddc65d48b9431b192de6d76230c

ramcam_dero 1.3.0 9d71{b8e8e0b6d0d69090cf7f639c7ctb52b815036eccc64bf548£9320872130

DSRM firmware | 2.1.1 64205

Rychlomér je chranén systémem uZivatelskych prav.
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Zaznamy z méfeni jsou uloZeny v lokalnim uloZisti. Pro zajisténi autenticity a integrity jsou zdznamy Sifrovany
pomoci algoritmi RSA/AES a zabezpeeny kontrolnim souétem pomoci algoritmu SHA256. Pfed zobrazenim
zéznamu je provedena kontrola kontrolnich soudti. Z lokalniho uloZisté jsou pienaseny pomoci USB flash disku
k dal$imu zpracovani.

Nastaveni legalné relevantnich parametrii je mozné az po pfepnuti hardwarového piepinade chranéného tredni
znackou.

4 Zakladni metrologické a technické udaje

Rozsah méfeni rychlosti (10 az 299) km/h
Maximalni povolena chyba pfi rychlostech do 100 km/h +3 km/h

Maximalni povolena chyba pii rychlostech nad 100 km/h +3 %

Rozsah skladovacich teplot (-30 a7z +70) °C

Rozsah provoznich teplot (-20 az +60) °C

Rozsah napajeciho napéti (10,0 az 16,0) V DC
Rozliseni snimki az 1920 x 1080 px
Rozsah kalibraéni konstanty (1000 az 99999) pulzii/km
Verze software 2.3x"

Névod k obsluze verze 1.5.x°

*x slouzi k oznadeni zmén v legaIné nerelevantni &asti software a navodu k obsluze.

5 Udaje na métidle

Hlavni sou¢asti rychloméru RAM-CAM musi byt oznageny typovymi §titky s témito udaji:
typ

vyrobni &islo a rok vyroby

vyrobce

znacka schvaleni typu

6 Technické a metrologické zkousky

Posouzeni, metrologické a zkousky vlivu okoli byly provedeny podle Opatieni obecné povahy CMI &. 0111-
OOP-C005-09 ,,Opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické pozadavky na stanovena
méfidla, v€etné metod jejich zkouSeni pfi schvalovani typu a ov&fovéani stanovenych méfidel: Silniéni
rychlomé&ry pouzivané pii kontrole dodrZzovani pravidel silni¢niho provozu*

Vysledky vSech pfedepsanych zkousek prokézaly, Ze rychlomér typu RAM-CAM je schopen plnit funkci
silni¢niho rychloméru, spliiuje pozadavky pfislusnych predpisii a je vhodny pro méfeni rychlosti vozidel pii
kontrole dodrZovani pravidel silni¢niho provozu.

7 Ovérovani
Meéfidlo se ovétuje v souladu s poZzadavky uvedenymi v opatfeni obecné povahy €. 0111-OOP-C005-09.

Po uspé&Sné vykonanych metrologickych zkouskach se na méfidle umisti ufedni znatky v mistech, ktera jsou
vyznacena na Obr. 1.

8 Doba platnosti ovéreni
“,\ogick‘x
AN A

Doba platnosti ovéfeni je stanovena vyhlaskou Ministerstva priamyslu a obchodu.
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Certifikat o schvaleni typu méridla

¢. 0111-CS-C053-19
Cesky metrologicky institut podle zékona o metrologii & 505/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

schvaluje

mobilni usekovy rychlomér
typ RAM-CAM

pfi dodrZeni technickych udajii a podminek, uvedenych v ptiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvaleni typu: TCM 162/ 19 - 5695

Zadatel: RAMET a.s.
Letecka 1110
686 04 Kunovice
Ceska republika
IC: 25638891

Vyrobce: RAMET a.s.
Ceska republika

Platnost do: 9. prosince 2029

Pouceni o odvolani 5
Proti tomuto certifikatu lze do 15 dnii od jeho doruceni podat u Ceského metrologického institutu odvolani k
Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Popis méridla

Zakladni charakteristiky, schvalené podminky, specidlni podminky, vysledky pfezkouseni doplnéné o popisy
nakresy a schémata, uréeni mist pro umisténi ufednich znaéek jsou dany v protokolu o technické zkousce,
ktery je nedilnou soudésti tohoto certifikatu. Certifikat ma celkem S stran.

RNDr. Pavel Klenovsky
Brno, 10. prosince 2019 generalni reditel CMI
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Protokol o technické zkousce

1 Popis méFidla

Me¢fidlo pracuje na principu usekového méfeni primémé rychlosti méficiho vozidla a porovnani této rychlosti
s rychlosti vozidla sledovaného. Béhem méfeni vznika souasné diikazni obrazovy material. Pokud jsou
splnény podminky méfeni, Ize na ziskanych obrazovych materidlech prokazat, 7e sledované vozidlo jelo
stejnou nebo vyssi rychlosti nez méfici vozidlo a vznika tak zaznam o piestupku.

Porovnani rychlosti méficiho a sledovaného vozidla spo&iva v porovnani pixelové velikosti sledovaného
vozidla pfi zahdjeni a ukonteni méfeni na ziskanych obrazovych zdznamech. Pixelova velikost sledovaného
vozidla se zvétSujici se vzdalenosti od méficiho vozidla zmen3uje. Pokud jelo méfici vozidlo rychlosti vy3si,
neZ je nejvySsi dovolend rychlost, pro pofizeni zaznamu byla pouZita pfedni kamera a sledované vozidlo se na
zéznamu vzdalilo od méficiho vozidla, byl prokdzan piestupek piekroSeni nejvyssi dovolené rychlosti. Pokud
Jelo méfici vozidlo rychlosti vyssi, nez je nejvy$si dovolena rychlost, pro pofizeni zdznamu byla pouZita zadni
kamera a sledované vozidlo se na zdznamu pfibliZilo k mé&ficimu vozidlu, byl prokazan prestupek prekrodeni
nejvyssi dovolené rychlosti.

Rychlomér RAM-CAM je svou konstrukci uréen vyhradné k pouZiti ve vozidlech. Sklada se z fidiciho

pocitade (Obr. 1), pfedni a zadni kamery, GPS modulu, pevného nebo pfenosného (komunikuje pres Wi-Fi)
displeje a ovladaciho panelu.

Ridici pogitat zpracovavé data z externich vstupli, poskytuje rozhrani ovladacim prvkim a uklada vysledky
méfeni a videozdznamy do interni paméti. Tyto uloZené vysledky se pak posléze exportuji na USB flash disk
pro dalsi zpracovani.

ufedni znacka hlavni Gfedni znacka uredni znacka

Obr. 1 Ridici potitad s vyznaéenymi misty pro afedni znatky
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Displeje slouzi k ovladani rychloméru a k zobrazovani vysledki mé&feni a ulozenych videozaznamai.

Rychlomér pofizuje automaticky videozaznam b&hem méfeni rychlosti. Prvni a posledni snimky potizené
béhem tsekového méfeni slouzi jako pfestupkovy dokument (Obr. 2).

MID : 74
Datum: 06/02/2019 Start méreni:
Rychlost [km/h]: 56
Délka useku [m]: 100.00
Konst. tacho:
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Obr. 3 ZvétSeny snimek z konce méfeni
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Udaje na snimku:
1. datum a ¢as
poradové &islo snimku
3. kamera (front-pfedni nebo rear-zadni)
4. zvétSeni
5. nazev a verze rychloméru
6. vyrobni ¢islo rychloméru
7. soufadnice GPS
8. cislo méfeni
9. uzivatelské jméno
10. ¢as zacatku méieni
11. délka useku
12. vlastni rychlost méficiho vozidla
13. doba méfeni
14. limitni rychlost v misté méfeni (je-li nastavena)

2 Princip méieni rychlosti

Priimé&rna rychlost méficiho vozidla s rychlomérem RAM-CAM v, se vypo&ita vztahem
vp=A4s/At, [km/h],

kde 4s [km] je délka méfeného useku a A4z [ h] je doba, za kterou vozidlo danou drahu urazi. Elektronika
automobilu pfi nenulové rychlosti vozidla generuje pulzy tacho s frekvenci £, pfimo umérnou vlastni rychlosti
vozidla v. PoCet pulzii tacho generovanych za jednotku ujeté drahy je dan kalibraéni konstantou k [pulzy/km].

KalibraCni konstanta k je individuélni a jeji hodnota zaleZi na vyrobci a stavu vozidla. Draha 4s, kterou
vozidlo urazi, vypo€itime na zékladé¢ sumy pulzii tacho ZP nadtenych za &as At a pfepoétem pomoci
kalibra¢ni konstanty & podle vztahu

As=2P/k, [km].

3 Software

Software rychloméru RAM-CAM splituje pozadavky dokumentu WELMEC 7.2. Software a naméfena data
Jsou chranény proti zdmémé i nechténé manipulaci. Neporusenost a pivodnost softwaru je pii startu
rychloméru nebo pozdgji na vyzadani kontrolovana.

Legaln¢ relevantni Cast softwaru je tvofena knihovnami ramcam_crypto, ramcam_journal, ramcam_dero a
firmwarem DSRM. Kontrolni souéty knihoven jsou generovany algoritmem SHA256 a firmware DSRM je
chranén CRC kontrolnim souétem.

Cislo verze kompletniho softwaru rychloméru je 2.3.x, kde x je Cislo pro zmény legélné nerelevantniho
softwaru.

Knihovna Verze Kontrolni soucet

ramecam_crypto 1.3.0 521f4bb3d3a4ffel30eacdad3c57ee55ee7e40d890da275£3093892024ad151f

ramcam_journal | 1.3.0 8cd58388£fd53be050f50becc22ac1bbe08d2ddc65d48b9431b192de6d76230c

ramcam_dero 1.3.0 9d711b8e8e0b6d0d69090cf7f639¢7cfb52b815036eccc64b54819320872130

DSRM firmware | 2.1.1 64205

Rychlomér je chranén systémem uzivatelskych prav.
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Zaznamy z méfeni jsou uloZeny v lokalnim uloZisti. Pro zajiSténi autenticity a integrity jsou zaznamy
Sifrovany pomoci algoritmii RSA/AES a zabezpefeny kontrolnim souétem pomoci algoritmu SHA256. Pied
zobrazenim zdznamu je provedena kontrola kontrolnich souétii. Z lokalniho ulozisté jsou pienaSeny pomoci
USB flash disku k dal§imu zpracovani.

Nastaveni legalné relevantnich parametrii je mozné az po piepnuti hardwarového piepinade chranéného Giedni
znackou.

4 Zakladni metrologické a technické idaje

Rozsah méfeni rychlosti (10 az 299) km/h
Maximdlni povolené chyba pfi rychlostech do 100 km/h +3 km/h

Maximalni povolend chyba pfi rychlostech nad 100 km/h 3%

Rozsah skladovacich teplot (-30 az +70) °C

Rozsah provoznich teplot (-20 az +60) °C

Rozsah napajeciho napéti (10,0 az 16,0) V DC
Rozliseni snimki az 1920 x 1080 px
Rozsah kalibra¢ni konstanty (1000 az 99999) pulzi/km
Verze software 23.0

Navod k obsluze verze 1.5.0

5 Udaje na métidle

Hlavni sou¢asti rychloméru RAM-CAM musi byt oznageny typovymi §titky s témito tidaji:

° typ

e vyrobni &islo a rok vyroby
e vyrobce

e znacka schvéleni typu

6 Technické a metrologické zkousky

Posouzeni, metrologické a zkousky vlivu okoli byly provedeny podle Opatieni obecné povahy CMI &. 0111-
OOP-C005-09 ,,Opatieni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické a technické poZadavky na
stanovena méfidla, véetné metod jejich zkouSeni pfi schvalovani typu a ovéfovani stanovenych méfidel:
Silni¢ni rychloméry pouZivané pti kontrole dodrzovani pravidel silniéniho provozu*

Vysledky vsech predepsanych zkousek prokazaly, Ze rychlomér typu RAM-CAM je schopen plnit funkci
silni¢niho rychloméru, spliiuje pozadavky pfislusnych piedpist a je vhodny pro mé&feni rychlosti vozidel pii
kontrole dodrzovani pravidel silni¢niho provozu.

7 Ovérovani
Méfidlo se ovétuje v souladu s poZzadavky uvedenymi v opatieni obecné povahy &. 0111-O0P-C005-09.

Po uspé&sné vykonanych metrologickych zkouskach se na méfidle umisti ufedni znacky v mistech, ktera jsou
vyznacena na Obr, 1.

8 Doba platnosti ovéieni

Doba platnosti ovéfeni je stanovena vyhlaskou Ministerstva primyslu a obchodu.



